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UŘÍZNOUT

ZASUNOUT
UŘÍZNĚTE TRUBKU NA POTŘEBNOU DÉLKU

ZATLAČTE SPOJKU AŽ K OZNAČENÍ

Funguje pouze pro měď

27 mm / 1,06"

HLOUBKA 
ZASUNUTÍ

ROZPOJENÍ WWW.RAPID-O.BE

Varování! Spojky Rapid-O® lze použít pouze s následujícími chladivy: 
R134A, R404A, R290, R407A, R600A, R500, R22, R32, R410A, R407C. 

Provozní teplota od -40°C do +121°C Maximální tlak 60 bar 

2 OČISTIT

ODSTRAŇTE NEČISTOTY A OTŘEPY 
Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY TRUBKY

POVOLOVACÍ
KLÍČ
Prodává se separátně

(A)

(B)

3 PŘIPRAVIT

OČISTĚTE Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY 
(A) A OZNAČTE HLOUBKU ZASUNUTÍ (B)

3-in-1
TOOL

R
ap

id
-O

 
ko

le
no

R
ap

id
-O

 
sp

oj
ka

 
zá

vi
to

vá

R
ap

id
-O

 
sp

oj
ka

1/4”

1/4” 1/4”

 1/2”

 1/2”  1/2”

3/8”

3/8” 3/8”

5/8”

5/8” 5/8”

R
ap

id
-O

 
po

vo
lo

va
cí

 k
líč

1/4” 3/8”

 1/2” 5/8”

www.beijerref.cz

https://www.beijerref.cz/e-shop/



