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ZR Scroll Compressor Line-up R407C

kW Cooling

Features and Benefits

 

Maximum Allowable Pressure (PS)

 

 

kW Cooling

ZR Scroll Compressor

ZR Copeland Scroll™ Compressor Range for R407C and R134a

Operating Envelope R407C

25

55

25-25 -5 5

ZR 18-81

ZR 94-190

ZR 144

ZR 250-380
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Operating Envelope R134a

55

25-25 -5 5

ZR94-380KCE R134a 10K ZR22-81KCE R134a 10K

25

Technical Overview

Models

  

 

 
 

 

 

 

ZR18K5E ⁄ ⁄2

ZR22K3E ⁄ ⁄2 22

ZR28K3E ⁄ ⁄2 25 5

ZR34K3E ⁄ ⁄2

ZR40K3E ⁄ ⁄2

ZR48K3E ⁄ ⁄2

ZR61KCE ⁄ ⁄2

ZR61KSE ⁄ ⁄2 59

ZR72KCE ⁄ ⁄2

ZR81KCE ⁄ ⁄

ZR94KCE ⁄ ⁄ 95

ZR108KCE ⁄ ⁄

ZR125KCE ⁄ ⁄

ZR144KCE ⁄ ⁄ 22

ZR160KCE ⁄ ⁄

ZR190KCE ⁄ ⁄

ZR250KCE 5⁄ ⁄ 225

ZR310KCE 5⁄ ⁄ 52

ZR380KCE 5⁄ ⁄
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Capacity Data

Condensing Temperature +40°C

R407C
Cooling Capacity (kW)

R407C
Power Input (kW)

Evaporating Temperature (°C) Evaporating Temperature (°C)

Model -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 Model -15 -10 -5 0 +5 +10 +15

ZR18K5E ZR18K5E

ZR22K3E ZR22K3E

ZR28K3E ZR28K3E

ZR34K3E ZR34K3E

ZR40K3E ZR40K3E

ZR48K3E ZR48K3E

ZR61KSE ZR61KsE

ZR72KCE ZR72KCE

ZR81KCE ZR81KCE

ZR94KCE ZR94KCE

ZR108KCE ZR108KCE

ZR125KCE ZR125KCE

ZR144KCE ZR144KCE

ZR160KCE ZR160KCE

ZR190KCE ZR190KCE

ZR250KCE ZR250KCE

ZR310KCE ZR310KCE

ZR380KCE ZR380KCE

Condensing Temperature +40°C

R134a
Cooling Capacity (kW)

R134a
Power Input (kW)

Evaporating Temperature (°C) Evaporating Temperature (°C)

Model -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 Model -15 -10 -5 0 +5 +10 +15

ZR22K3E ZR22K3E

ZR28K3E ZR28K3E

ZR34K3E ZR34K3E

ZR40K3E ZR40K3E

ZR48K3E ZR48K3E

ZR61KCE ZR61KCE

ZR72KCE ZR72KCE

ZR81KCE ZR81KCE

ZR94KCE ZR94KCE

ZR108KCE ZR108KCE

ZR125KCE ZR125KCE

ZR144KCE ZR144KCE

ZR160KCE ZR160KCE

ZR190KCE ZR190KCE

ZR250KCE ZR250KCE

ZR310KCE ZR310KCE

ZR380KCE ZR380KCE


